
E QUIPAGGIAMENTI

T ECNICI

L AVAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE − SPECIFICATIONS

MISURE D’INGOMBRO − OVERALL DIMENSIONS

29.0410.00
REGOLATORE DI GIRI CORSA REGOLABILE

SPEED REGULATOR ADJUSTABLE STROKE

− PRESSIONE NOMINALE
  RATED PRESSURE

− PRESSIONE CONSENTITA
  PERMISSIBLE PRESSURE

− TEMPERATURA LAVORO
  WORKING TEMPERATURE

− MASSA
  WEIGHT

350 bar − 35 MPa (5100 psi)

390 bar − 39 MPa (5650 psi)

90° C  (195° F)

162 gr  (5.71 oz.)

06/07/2016

APPLICAZIONE PER MOTORI TERMICI − RALLENTA I GIRI
QUANDO L’IMPIANTO SCARICA IN BYPASS.
  FOR ENGINE MOTORS - IT SLOWS RPM DOWN WHEN BYPASS

  IS ACTIVATED

CORSA DA 7 mm [0.28"] A 14 mm [0.55"]
  STROKE FROM 7 mm  [0.28"] TO 14 mm [0.55"]

− TEMPERATURA MASSIMA
  MAX WORKING TEMPERATURE

160° C  (320° F)
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DIAGRAMMA PRESSIONE - CORSA

PRESSURE - STROKE CHART
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TIPO CAVO ACCELERATORE,
NON FORNITO

THROTTLE CABLE TYPE,
NOT PROVIDED


